INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE DELL’AUTORIMESSE E DEI PERCORSI ESTERNI DEL
POLO TECNOLOGICO ENVIRONMENT PARK
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PLAFONIERA LED 35W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 58 84 95 100 100

Emissione luminosa 1:

90° 90°

75% 75°

60° 60°

45° 45°

600

30° 152 0° 15% 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.

e
Pagina 3



ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PLAFONIERA LED 35W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 84 96 100 100

Emissione luminosa 1:

90° 90°

75% 75°

60° 60°

45° 450

500

30° 152 0° 15% 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

ARMATURA STRADALE LED 54W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100

Emissione luminosa 1:

90° 90°

75% 75°

200

60° 60°

300

45° 400 450

500

600

30° 152 0° 15% 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.

A
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

ARMATURA STRADALE LED 40W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100

Emissione luminosa 1:

90° 90°

75% 75°

200

60° 60°

300

45° 400 450

500

600

30° 152 0° 15% 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.

A
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

ARMATURA STRADALE LED 27W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100

Emissione luminosa 1:

90° 90°

75% 75°

200

60° 60°

300

45° 400 450

500

600

30° 152 0° 15% 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.

A
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

ARMATURA STRADALE LED 18W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100

Emissione luminosa 1:

90° 90°

75% 75°

200

60° 60°

300

45° 400 450

500

600

30° 152 0° 15% 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.

A
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PLAFONIERA LED 42W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 73 93 100 100

Emissione luminosa 1:

90°

75

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

160

45°
240

cd/klm
——C0-C180 ——C90 - C270

n=100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.

e
Pagina 9



ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PLAFONIERA LED 36W 4K / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 73 93 100 100

Emissione luminosa 1:

90°

75

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

160

45°
240

cd/klm
——C0-C180 ——C90 - C270

n=100%

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non € possibile rappresentare la tabella
UGR.
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA COLL. A2-B1 - LIVELLO 0/ Riepilogo

"@4‘0.70'< 4o-14 40“14@40—44@40—14@4()-14@50-/1@70 T T12.93m
1407 140

1407
[am)] [m
P— gl 14 14 140 ;.gg
e e G B B |
@40 % - @ @ 21 “14@)
2.06
| | l i i 1 000
0 00 4 09 8 44 19.08 28.52 40.36 51.00 58.10 62.22 m
Altezza locale: 2.600 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:445
manutenzione: 1.00
Superficie p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 117 24 365 0.202
Pavimento 35 109 30 198 0.272
Pareti (12) 50 90 34 400 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 16 PLAFONIERA LED 42W 4K (1.000) 5490 5490 42.0
Totale: 87840 Totale: 87840 672.0

Potenza allacciata specifica: 0.96 W/m? = 0.82 W/m?#/100 Ix (Base: 700.23 m?)
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

16 Pezzo

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA COLL. A2-B1 - LIVELLO 0/ Lista pezzi lampade

PLAFONIERA LED

42W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 5490 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 5490 Im
Potenza lampade: 42.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 73 93 100 100

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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ENVIROMENT PARK S.P.A. [ .

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA COLL. A2-B1 - LIVELLO 0/ Rendering 3D

-
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA COLL. A2-B1 - LIVELLO 0/ Rendering colori sfalsati
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ENVIROMENT PARK S.P.A. B

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA COLL. A2-B1 - LIVELLO 0/ Reticolo di Calcolo - Parcheggio /
Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Te6.47
151 141 97 146 135 109 146 148 107 150 140 86 e
80 80 84 g3 100 98 108 106 98 101 91 72
106 149
149 152 103 134 130 150 120 137 113 98
= . 647
-31.11 31.11m

Valori in Lux, Scala 1: 472

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (0.000 m,
0.000 m, 0.000 m)

Reticolo: 36 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
117 72 152 0.62 0.48
“~
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ENVIROMENT PARK S.P.A. B

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA CENTRO SERVIZI - LIVELLO 0 / Riepilogo

93.61m

10]0)
OO0

85.60
80.67
75.74
70.81
65.88
60.28
56.02
o 51.09

46.16
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36.30

O 31.37
gg 26.44
éo‘_‘lé"_I 18.05
25X 13.65
9.21
429

O O o—orE
@o@ :
Q‘@ A O\G
EINSKEY )

0.00

0.00 10.58 21.27 31.98 46.74 59.40 72.08 89.21m

a

SHOHE

P .
(c]oJololoJoYololclololo)ololo]0)

Yo oo oo Yo loToto o X0

Altezza locale: 3.100 m, Fattore di manutenzione: 1.00

Superficie p [%] E,, [IX]
Superficie utile / 146
Pavimento 35 135
Pareti (94) 50 75
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

1 110 PLAFONIERA LED 36W 4K (1.000)

Potenza allacciata specifica: 1.22 W/m? = 0.84 W/m?/100 Ix (Base: 3242.81 m?)

Enin [IX]
4.49
7.63
6.55

@ (Lampada) [Im]

Totale:

Valori in Lux, Scala 1:1202

Emax [|X] Emin / Em
500 0.031
283 0.057

1182 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
4392 36.0
Totale: 483120 3960.0

&~
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ENVIROMENT PARK S.P.A. B

110 Pezzo

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA CENTRO SERVIZI - LIVELLO 0/ Lista pezzi lampade

PLAFONIERA LED Per un'immagine della
36W 4K lampada consultare il
Articolo No.: nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 4392 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 4392 Im
Potenza lampade: 36.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 73 93 100 100
Dotazione: 80 x LED (Fattore di correzione
1.000).

e
Pagina 17



ENVIROMENT PARK S.P.A. [

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA CENTRO SERVIZI - LIVELLO 0 / Rendering 3D

-
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA CENTRO SERVIZI - LIVELLO 0/ Rendering colori sfalsati
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ENVIROMENT PARK S.P.A. B

14.10.2022

PARCHEGGIO - ZONA CENTRO SERVIZI - LIVELLO 0/ Reticolo di Calcolo -
Parcheggio / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T46.81 m
151 140
142 141 135
s 145 130 147
147 144 153
117
143 440 161 156
114

97 140 148 158 154
148 144 158 143 120 92 103
150 147 162 148 116 gf
155 146 147 155 128 105

153 144 158 135
151 143 149

152 149 151

148 141 156 112
148 143 151 90

149 153 151 149 125
135 119
™5 145 139 126126 M9 1 fsgass 448 158 176
143 147 145 148 115 157

142 147 103 121 oy o8

" 4681

-44.60 4460 m

Valori in Lux, Scala 1 : 781
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (0.000 m,
0.004 m, 0.000 m) II_

[
I

Reticolo: 105 Punti

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
135 84 162 0.62 0.52
-
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Dati di pianificazione

T171.40m
——— i
[ | \l 147.58
B —! $133.32
T b r A s $122.00
ul . 110.28
O npf O O O : $06.10
a0l Ua ol Oao , £383.71
- ] ; 37067
. $59.43
3 48.06
p/p"’ ﬂg / 3271
[l 1 [l [l i i i 'y i Il 1 ---O'OO
0.00 30.19 61.41 9446 126.18 165.07 203.84 240.74 275.59 309.62 378.80 439.50 m
Fattore di manutenzione: 1.00, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Scala 1:3143

Distinta lampade

No.
1

Pezzo
34
23
53
14

Denominazione (Fattore di correzione)

ARMATURA STRADALE 18W 4K (1.000)
ARMATURA STRADALE 27W 4K (1.000)
ARMATURA STRADALE 40W 4K (1.000)
ARMATURA STRADALE 54W 4K (1.000)

PLAFONIERA LED 35W 4K (1.000)

@ (Lampada) [Im]
2699
3315
4973
6630

4741

@ (Lampadine) [Im]
2699
3315
4973
6630

4741

P W]
18.0
27.0
40.0
54.0

35.0

e
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ENVIROMENT PARK S.P.A. [ .

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Dati di pianificazione

Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

6 6 PLAFONIERA LED 35W 4K (1.000) 5011 5011 35.0
Totale: 582913 Totale: 582912 4529.0

e
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

34 Pezzo

23 Pezzo

53 Pezzo

14 Pezzo

6 Pezzo

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Lista pezzi lampade

ARMATURA STRADALE LED

18W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 2699 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2699 Im
Potenza lampade: 18.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100
Dotazione: 12 x LED (Fattore di correzione
1.000).

ARMATURA STRADALE LED

27W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 3315 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3315 Im

Potenza lampade: 27.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 42 78 97 100 100

Dotazione: 8 x LED (Fattore di correzione 1.000).

ARMATURA STRADALE LED

40W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 4973 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 4973 Im
Potenza lampade: 40.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100
Dotazione: 12 x LED (Fattore di correzione
1.000).

ARMATURA STRADALE

54W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 6630 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 6630 Im
Potenza lampade: 54.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 42 78 97 100 100
Dotazione: 16 x LED (Fattore di correzione
1.000).

PLAFONIERA LED

35W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 4741 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 4741 Im
Potenza lampade: 35.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 58 84 95 100 100
Dotazione: 160 x LED (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

6 Pezzo

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Lista pezzi lampade

PLAFONIERA LED

35W 4K

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 5011 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 5011 Im
Potenza lampade: 35.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 56 84 96 100 100
Dotazione: 160 x LED (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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ENVIROMENT PARK S.P.A. B

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Rendering 3D
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ENVIROMENT PARK S.P.A. B

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Rendering colori sfalsati

B BN I

0 20 40 50 100 250 350 700 1000 Ix
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ENVIROMENT PARK S.P.A.

14.10.2022

AREA ESTERNA - LIVELLO 1/ Reticolo di Calcolo - Area Esterna / Grafica dei valori

(E, perpendicolare)

18570 m
4649 17 26 21 45
51 ., 47 63 44 51
45 59 56 90 41
74 46 49 35 37
51 49 =
98 51 98 o 50 44
49 52 49 124 50
36 45 54 33 4z 42
” 31 26 s 48
25
37 33
” .~ 85.70
-219.75 219.75m
Valori in Lux, Scala 1 : 3333
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato: (0.000 m,
0.000 m, 0.100 m)
Reticolo: 255 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
49 15 137 0.31 0.11
Fs
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